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Resumo

Um grande interesse tem sido dedicado ao estudo de Linhas de Transmissdo Nao Lineares
(LTNLS) para geracédo de radiofrequéncia (RF), uma vez que tém sido utilizadas com grande
sucesso na geracdo de RF produzindo um trem de ondas oscilatérias ao longo da linha e em
sua saida. Existem duas configuragdes de LTNLs, a primeira é uma linha dispersiva
constituida por secfes LC com componentes ndo lineares, e a segunda é uma linha ndo
dispersiva e continua, utilizando ferritas polarizadas por um campo magnético axial,
conhecida como giromagnética. Nesta pesquisa, o foco do estudo é na segunda linha, uma
vez que ela pode operar em uma faixa de frequéncia mais ampla (0,4 a 2,0 GHz) com maior
eficiéncia de conversdo (40,0 %) quando comparada a LTNLs discreta que é limitada a
300,0 MHz com menos de 10,0 % de eficiéncia, por causa de suas perdas dielétricas e
impedancias parasitas na estrutura da linha. O objetivo desta pesquisa de pés-doutorado é
analisar o comportamento de LTNLs giromagnéticas através dos efeitos na operacdo da
linha mudando seus pardmetros. A novidade aqui é usar duas polarizagdes simultaneamente,
axial e azimutal, pela primeira vez, para estudar as linhas giromagnéticas continuas, com
foco na compressdo do tempo de subida de pulso e geracéo de RF causada pela precesséo do
campo magnético. Para isso propde-se o projeto e constru¢do de uma linha coaxial maior do
gue 20 cm de comprimento para a investigacdo de um sistema aprimorado. Finalmente
espera-se que tais técnicas possam ser usadas na concepg¢do destas linhas continuas para

aplicagBes de RF no espaco e em plataformas méveis de defesa de tamanho compacto.
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